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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

an dieser Stelle mochten wir lhnen dafir danken, dass Sie sich fiir ein Produkt aus unse-
rem Hause entschieden haben.

Damit Sie mit der Bedienung und Programmierung des Gerats vertraut werden und Sie
immer den vollen Funktionsumfang dieses qualitativ hochwertigen Produktes nutzen
kdnnen, sollten Sie die zugehdrige Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen.

In den einzelnen Kapiteln werden die technischen Details des Gerats erlautert und es
wird aufgezeigt, wie durch eine sachgeméRe Installation und Inbetriebnahme Schaden
vermieden werden kénnen.

Die Bedienungsanleitung gehdrt zum Lieferumfang des Geréts und ist fiir den Nutzer des
Gerats in Zugriffsndhe (z. B. im Schaltschrank) bereitzuhalten. Auch bei WeiterverauRe-
rung des Geréts an Dritte bleibt die Anleitung Bestandteil des Gerats.

Sollten uns trotz grof3ter Sorgfalt in der Bedienungsanleitung Fehler unterlaufen sein,
oder sollte etwas nicht eindeutig genug beschrieben sein, so méchten wir uns bereits im
Voraus fiir Ihre Anregungen bedanken. Im Anhang der Anleitung befindet sich ein Form-
blatt, mit dem Sie uns Korrekturvorschlage unterbreiten kdnnen.

Mit freundlichen Grii3en

Ilhre KBR GmbH Schwabach

4 Rev. 1.00
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Einleitung KBR multicomp 2F144-NC-1V1C6DORO

Dieses Handbuch enthélt Hinweise, die Sie zu Ihrer personlichen Sicherheit
sowie zur Vermeidung von Sachschdaden beachten missen. Die Hinweise sind
durch ein Warndreieck bzw. durch ein Info - Symbol hervorgehoben, und je
nach Gefahrdungsgrad dargestellt.

()

bedeutet, daB Tod, schwere Korperverletzung oder erheblicher Sachschaden
eintreten werden, wenn die entsprechenden VorsichtmafBnahmen nicht getrof-
fen werden.

u Vorsicht

bedeutet, daB eine leichte Kérperverletzung oder ein Sachschaden eintreten
kann, wenn die entsprechenden VorsichtmaBnahmen nicht getroffen werden.

n Hinweis

ist eine wichtige Information tiber das Produkt, die Handhabung des Produktes
oder den jeweiligen Teil der Bedienungsanleitung, auf den besonders aufmerk-
sam gemacht werden soll.

Haftungsausschluss

Rev. 1.00

Wir haben den Inhalt der Druckschrift mit der beschriebenen Hard- und Soft-
ware geprift. Dennoch kdnnen Abweichungen nicht ausgeschlossen werden,
so daB fiir die vollstindige Ubereinstimmung keine Gewahr (ibernommen wer-
den kann. Die Uberpriifung der Angaben in dieser Druckschrift erfolgt regelmi-
Big, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Fur Verbesserungsvorschlage sind wir dankbar.
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Sicherheitstechnische Hinweise

Um Bedienungsfehlern vorzubeugen wurde die Handhabung des vorliegenden
Gerates bewult so einfach wie nur mdglich gehalten. Auf diese Weise kdnnen
Sie das Gerét relativ rasch in Betrieb nehmen. Aus eigenem Interesse sollten Sie
die folgenden Sicherheitshinweise sorgfaltig durchlesen.

Bei der Montage sind die geltenden DIN / VDE Vorschriften zu beachten!

Der Netzanschluss, Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerates darf nur von
qualifizierten Personal vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne
der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuches sind Personen, die die
Berechtigung haben, Geréate, Systeme und Stromkreise gemaR den Standards in
Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Zur Verhiitung von Brand und elektrischem Schlag darf dieses Gerat weder
Regen noch Nésse ausgesetzt werden!

Vor dem Anschluss des Gerates an die Stromversorgung ist zu iberprifen, ob
die ortlichen Netzverhéltnisse den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.

Ein Falschanschluss kann zur Zerstérung des Gerétes fiihren!

Beim Anschluss des Gerits ist der Anschlussplan (siehe Kapitel “Anschlussplan”)
einzuhalten und es ist auf Spannungsfreiheit der Anschlussleitungen zu achten.
Verwenden Sie nur einwandfreies Leitungsmaterial und beachten

Sie unbedingt die jeweils richtige Polaritdt bei der Verdrahtung!

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemalen
Transport, sachgemaBe Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfaltige
Bedienung und Instandhaltung voraus.

Ein Gerét, das sichtbare Schaden aufweist, gilt grundsatzlich als nicht mehr
betriebsbereit und ist vom Netz zu trennen! Fehlersuche, Reparatur, Instandset-
zung und Wartungsarbeiten sind nur in unserem Werk, bzw. nach Riicksprache
mit unserem Kundendienst zuldssig.

Bei eigenmichtigem Offnen des Geréts verfillt jeglicher Garantie- oder Ge-
wahrleistungsanspruch. Eine fehlerfreie Funktion kann nicht mehr zugesichert
werden!
Beim Offnen des Gerits kdnnen spannungsfiihrende Teile freigelegt werden.
Kondensatoren im Gerat kénnen auch dann noch geladen sein, wenn das Gerat
von allen Spannungsquellen getrennt wurde. Ein Betrieb des getffneten Geréts
ist grundsatzlich unzulassig!
Bei blitzgefahrdeten Anlagen sind BlitzschutzmaBnahmen fir alle Ein- und Aus-
gangsleitungen vorzusehen (Empfehlungen siehe Kapitel “SchutzmafSnahmen)!
________________________________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________________|
6 Rev. 1.00
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Einleitung KBR multicomp 2F144-NC-1V1C6DORO

Produkthaftung

Das von uns gelieferte Produkt ist ein Qualitdtserzeugnis.

Es werden ausschlieBlich Bauteile hoher Zuverlassigkeit und bester Qualitat
eingesetzt.

Jedes Gerat wird vor seiner Auslieferung einem Langzeittest unterzogen.
Bezliglich der Produkthaftung, verweisen wir an dieser Stelle auf unsere
allgemeinen Geschéaftsbedingungen fir Elektronikgerate.

Die zugesicherten Eigenschaften des Gerdts gelten grundsatzlich nur bei
bestimmungsgeméalem Gebrauch!

Entsorgung

Rev. 1.00

Bitte entsorgen Sie defekte, veraltete oder nicht mehr verwendete Geréte
ordnungsgemag.

Wenn Sie es wiinschen, nehmen wir die Gerdte auch gerne zur Entsorgung
zurtick.
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1 Funktionsprinzip des Reglers

Der Hybrid-Regler multicomp 2F144-1V1C6DO6RO verfligt Giber 12 Ausgange zur
Ansteuerung von kapazitiven Kompensationsstufen. Dabei sind die Ausgdnge 1 bis 6
furr die Ansteuerung von Thyristormodulen (liber Optokopplerausgange) ausgelegt und
die Ausgdnge 7 bis 12 fiir die Ansteuerung von Kondensatorschiitzen (liber potentialfrei
Relaiskontakte).

Um das Schaltverhalten der Thyristormodule bzw. Kondensatorschiitzmodule optimal
auszunitzen, sind folgengende Parameter jeweils getrennt einstellbar:

bei Thyristorstufen

Schaltabstand 50 bis 9999 Millisekunden
Entladezeit 20 bis 9999 Millisekunden
Ruhezeit 20 bis 9999 Millisekunden

bei Schiitzstufen

Schaltabstand 0 bis 10 Sekunden
Entladezeit 0, 3, 30, 60, 90, 300, 600, 900 Sekunden
Ruhezeit 0 bis 300 Sekunden

Der Mikroprozessor des Reglers erfal3t iber MeBwandlereingdnge (A/D-Wandler) Netz-
spannung und Stromaufnahme der nachgeschalteten Anlage und berechnet daraus die
Wirk- und Blindleistungsverhaltnisse des Netzes. Der Regler arbeitet im 4-Quadrantenbe-
trieb.

« Riickspeisung bei Generatorbetrieb wird erkannt und durch die Anzeige ,G”
(blinkt) im LC-Display signalisiert. Wahrend dieser Zeit wird auf CosPhi 1.00
(Abgabe-CosPhi) auskompensiert. Um Pendelschaltungen beim Wechsel zwischen
Abgabe und Bezug zu vermeiden, wird nach dem Erkennen der Riickspeisung fiir
15 Minuten auf den Abgabe-CosPhi auskompensiert.

Erst nach Ablauf dieser Zeit wird der eingestellte Ziel-CosPhi wieder aktiv.

Standig wird die zur Erreichung des Ziel-CosPhi notwendige Kompensationsleistung
berechnet. Die Stufenschaltung erfolgt optimiert entsprechend der benétigten Kompen-
sationsleistung, wenn die Leistungsdifferenz entsprechend der eingestellten Hysterese
(Zu- und Abschalthysterese) ist. Von Hand geschaltete Stufen werden jedoch aus der
Optimierungsberechnung herausgenommen. Bei gleichen Stufen mit gleicher Leistung
wird die Stufe zugeschaltet, die am langsten abschaltet ist.

Mit wenigen Schalthandlungen wird optimal ausgeregelt. Auch fiir grof3e Anlagen lassen
sich mit wenigen Baugruppen feinfiihlige Regelungen aufbauen. Es brauchen keine Stu-
fenverhaltnisse beachtet werden. Nach Auskompensation werden die Schalthandlungen

I
8 Rev. 1.00
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Funktionsprinzip KBR multicomp 2F144-NC-1V1C6DORO
]

fuir eine programmierbare Zeit gesperrt. Zur Vermeidung von Pendelschaltungen kann
fur die Stufenabschaltung die Abschalthysterese bis zu 150% der Leistung der kleinsten
Stufe erhoht werden.

Nach Ablauf einer Ubernahmezeit (fest 60 Sekunden) werden die Thyristorstufen von
gleich groBen Schiitzstufen Gbernommen. Dadurch bleibt eine schnelle Regelcharakteris-
tik erhalten.

Bei Schwachlastbetrieb (Mel3strom sekundar unterhalb der Ansprechschwelle (<15mA)
erfolgt eine Abschaltung der Stufen nach 1 Stunde.

Die programmierten Werte bleiben durch Speicherung in einem EEPROM bei Netzausfall
erhalten.

Der Messzyklus des Reglers zur Erfassung der notwendigen Netzparameter betrdgt ca.
20ms.

Rev. 1.00 9
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ﬂ Hinweis

Der Grenzwert fiir die Uberspannungsabschaltung = Nennspannung + 10%
(unter Beriicksichtigung der MeBspannungs-Ubersetzung). Die 10% sind nicht
verdanderbar und dienen zur Sicherheit der Kompensationsanlage. Die Ruick-
schalthysterese betrdagt 1% der Netznennspannung.

Im Fehlerfall werden die Kompensationsstufen abgeschaltet und im Display
wird die Meldung,,Uberspannung” angezeigt.

2 Bedien- und Anzeigeteil
multicomp 2F144-1V1C6DO6RO

multicomp

1234567 8590012

: Mt

Emgabs tmput Aurwszhl Menu

: og G

Bedienelemente:

1 LC-Display fiir aktuelle Zustandsanzeige und Bedienerfiihrung
2 Anzahl der moglichen vorhandenen Ausgangslinien des Reglers
3 Zwei Sensortaster fiir die Parameterprogrammierung

4 Zwei Sensortaster fiir die Mentanwahl

I
10 Rev. 1.00
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Bedien- und Anzeigeteil

KBR multicomp 2F144-NC-1V1C6DORO
]

Grundsatzliche Bedienungshinweise fiir die Sensortasten:

Taste III

Starten der Eingabe bei Parametrierung und Reset.

Taste Wertdnderung bei Parametrierung
Taste A Navigation durch die Untermeniis
Taste 3 Navigation durch die Hauptmenis und

Speichertaste bei Parametrierung

Tastenkombinationen:

Taste B und Loschen von aufgelaufenen Werten

Durchfiihren des Reset

Reglergrundeinstellung nach Reset (Werkseinstellung):

Inbetriebnahme - Menii
= Passwort:

= Hauptwandlerstrom:

= Bezug Ziel-CosPhi:
= Messspannung:

= Entladezeit Thyro:

= Entladezeit Schiitz:

= Max. Stufenleistung je Schalthandlung
= Drehfeld U:

= Drehfeld I:

= Stufenleistung:
Schaltverhalten - Menii

= Hysterese Zuschaltung:

= Hysterese Abschaltung:

= Stérmeldeverzégerung:

= Ruhezeit Thyro:

= Ruhezeit Schiitz:

= Schaltabstand Thyro:

= Schaltabstand Schiitz:

= Alarm-CosPhi:

= Dadmpfungsfaktor Qe.:

= Dampfungsfaktor Spannung:
= Dampfungsfaktor Strom:

kein Passwort (9999, d.h. alle Funktionen
sind frei zuganglich)
Primarstrom 1000 A
Sekunddrstrom 5 A

0,95 induktiv

Primarspannung 400 V Ph-Ph
Sekundédrspannung 400V Ph-Ph
20 Millisekunden

60 Sekunden

0 kvar

L1-N

L1

nicht programmiert

100% der kleinsten Stufenleistung
100% der kleinsten Stufenleistung
20 Minuten (1200 Sekunden)

20 Millisekunden.

30 Sekunden

50 Millisekunden
8 Sekunden

0,92 induktiv

0

0

0

Rev. 1.00
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Extra - Meni

= Grenzwert THD:

= Oberwellenliberwachung:

= Grenzwert Schaltspiele Schiitzstufen:
= Schaltspielzdhlung:

= Abtastfrequenz:

= Stufenleistungsiiberwachung:
=Kontrasteinstellung:

Sonstige
= Abgabe Ziel-CosPhi:
= Stufenschaltmodus:

Bedien- und Anzeigeteil

8%

aktiv durch programmierten Grenzwert
80000

aktiv durch programmierten Grenzwert
Automatik

deaktiviert

4

1,00, nicht veranderbar
Automatik

Die Regler in den fertigen Kompensationsanlagen sind voreingestellt.

Zu liberpriifen bzw. einzustellen sind:

=Ziel-CosPhi entsprechend den EVU-Vorschriften (bei kVA-Tarif CosPhi = 1)
= Primarstrom und Sekunddarstrom entsprechend dem Einspeise - Stromwandler.

= Ggf. Spannungswandleriibersetzung

12

Rev. 1.00

EDEBDA0215-1714-1_DE



EDEBDA0215-1714-1_DE

Montage und elektrischer Anschluf3

3

3.1

3.2
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Montage und elektrischer Anschluf3 der
Anlage

Allgemeines, sehr wichtig!

= Alle Schrauben und Verbindungen nachziehen, da sonst keine Garantiean-
spriiche geltend gemacht werden kénnen!

= |Installation und Betrieb der Anlage miissen unter Beachtung der geltenden
VDE-Vorschriften (insbesondere VDE 0100) und der Vorschriften des EVU
erfolgen.

= AnschluBquerschnitte und Absicherung - Tabelle siehe Anhang

StromwandleranschluB und Messspannung

Wandlereinbau méglichst in der Phase, die mit L1 der Kompensationsanlage
Uibereinstimmt (durch Spannungsmessung ermitteln). Es missen samtliche
Kondensatorstrome und Verbraucherstrome erfal3t werden. Bei ungleicher
Phasenbelastung (Kleinbetriebe) Wandler in der am hochsten belasteten Phase
installieren.

= P1 (K) zur EVU-Einspeisung (am Wandler gekennzeichnet).
= P2 (L) zu den Last - Abgdngen
= 51 (k) mit Klemme k (Reglerklemme 20) und

= 52 (I) mit Klemme | (Reglerklemme 21) in der Kompensationsanlage verbin-
den (zweifarbiges Kabel verwenden!).

Leitungsquerschnitt: bis 3 m =1,5 mm?, bis 6 m =2,5 mm?>. Bei groReren Ent-
fernungen Einsatz eines 1 A Wandlers. Der Regler ist fiir den Anschluss von 5 A
und 1 A Wandlern ausgelegt, die Umschaltung erfolgt per Parametrierung.

Bei Verwendung vorhandener Wandler die Strompfade immer in Reihe
schalten. Der sekunddre Wandlerstrom muss mindestens 15 mA betragen.
Bei kleineren Stromen werden keine Kondensatoren zugeschaltet (Anzeige
MeBstrom fehlt). Messspannungs-Anschluss laut Anschlussplan.

13
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3.3 Auslegung der Stromwandler

Der Stromwandler wird nach der Stromaufnahme der Verbraucher und nicht
nach dem Kondensatorstrom ausgelegt. Sollten neben dem Blindleistungsreg-
ler noch weitere Mel3gerdte an einen Wandler angeschlossen werden, so ist die
Leistung des Wandlers entsprechend zu dimensionieren. In der Stromwand-
lerleitung treten ebenfalls Verluste auf, die bei ldngeren Strecken zwischen
Wandler und Regler beachtet werden miissen.

34 Standardanschlussplan Messspannung Ph-N
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Montage und elektrischer Anschluf3

Standardanschlussplan Messspannung Ph-Ph
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4

4.1

16

Inbetriebnahme der Anlage

Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme

= Vor dem Einschalten der Kompensationsanlage genligend induktive Verbrau-
cher einschalten (z.B. Motoren). Es muss ein Wandlerstrom von mindestens
15 mA sekundarseitig flieBen, damit der Regler anspricht. Unterhalb dieser
Ansprechschwelle erfolgt die Anzeige Wandlerstrom fehlt.

= Der Wandleranschluss ist zu Gberprifen (Wandlerverhéltnis zu grof3 ge-
wahlt?).

= Vor dem Einschalten des Reglers muss die Messspannung vorhanden sein.
Es wird keine Fehlermeldung angezeigt, aber das Starten des Lernmodus ist
nicht moglich.

= |st bereits eine Stufenleistung programmiert, muss nach der Initialisierung der
Leistungsfaktor CosPhi in der Anzeige erscheinen. Der CosPhi liegt im Nor-
malfall ohne zugeschaltete Kondensatoren im Bereich von 0,6 bis 0,9 induktiv
(z.B. CosPhi 0.80 ind).

= Liegt die Anzeige im kapazitiven Bereich oder blinkt das Symbol,,G", ist die
Phasenzuordnung zwischen Strom- und Spannungsmessung nicht korrekt
(Voraussetzung ist, dass tatsachlich kein Generatorbetrieb vorhanden ist). Im
Programmiermenti Inbetriebnahme kann tber die Funktion Drehfeld U und
Drehfeld | die Phasenzuordnung umgestellt werden.

= Der erste Schaltvorgang kann bis zu 10 Sekunden dauern. Die Thyristorstufen
schalten im eingestellten Millisekunden-Takt bis zur Auskompensation zu.
Sollten die vorhandenen Thyristorstufen nicht ausreichen, werden weitere
vorhandene Schiitzstufen zugeschalten. Der angezeigte CosPhi muss dabei
anndhernd den Ziel-CosPhi erreichen.

n Hinweis

Der Lernprozef3 wird im Men( Inbetriebnahme im Untermeni( Lernmodus
aktivieren gestartet.
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KBR multicomp 2F144-NC-1V1C6DORO

Kompensationsanlage mit Regler

Der Regler ist als Bestandteil einer Kompensationsanlage voreingestellt (siehe

Schaltbild der Kompensationsanlage). Programmiert bzw. tiberpriift werden
mussen:

= Ziel-CosPhi entsprechend den EVU - Vorgaben.

= Primar- und Sekundérstrom im Hauptstromkreis entsprechend dem einge-
bauten Wandler.

= Ggf. Messspannungwandlerdaten einstellen.

= Sind keine Stufenleistungen programmiert, schaltet der Regler nach der
Initialisierung in das

Inbetriebnahmemenii. AnschlieBend kann die Programmierung der Stufen-
leistungen Uber das Einstellmeni oder Gber den LernprozeR erfolgen.

Die Einstellungen werden in einem EEPROM gespeichert und bleiben bei
Netzausfall erhalten.

17
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5

Navigation und Gerdteanzeigen

Navigation und Gerateanzeigen

18

Init
. " Bei Erstinbetriebnahme
I jspha
Startmenii Stufenzustand Service Inbetriebnahme weitere Meniis
Sﬁl%nggz?:r:d weiter mit @0 weiter mit @0 u weiter mit @0
Startmenii Auto / Aus / Ein Service Inbetriebnahme Inbetriebnahme
Messspannung Stufe 01 Stufe 01 Passworteingabe Drehfeld |
Hauptstrom Status Schaltspiele Passwortstatus
Startmendi Inbetriebnahme Inbetriebnahme
Scheinleistung . f Hauptstrom Lernmodus
Wirkleistung Weitere Stufen Weitere Stufen primér akivieren
Startmendi Auto / Aus / Ein Service i Inbetriebnahme
Blindleistung Stufe 12 Stufe 12 Hauptstrom Stufe 01
Fehl. Komp.leistung Status Schaltspiele sekundar Stufenleistung
Startmenti Stufenzustand i Inbetriebnahme
::trﬁr'egugeer;z. weiter mit @0 Léschen (alle) Ziel -CosPhi Weitere Stufen
Startmenii Service Inbetriebnahme Inbetriebnahme
) Fehl. Komp.leistung Messspannung Stufe 12
Firmwareversion Maximum primér Stufenleistung
Startmend Service i Inbetriebnahme
Akt. Cosphi Messspannung " "
Stufenzustand KF-U sekundér weiter mit @0
Service Inbetriebnahme
Entladezeit
3. Harm. U Thyristorstufen
Schiitzstufen
Service Inbetriebnahme
13. Harm. U Maximale Stufenleistung
pro Schaltvorgang
Service Inbetriebnahme
weiter mit @0 Drehfeld U

o |

I
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Schaltverhalten Stérmeldementi Extras
u weiter mit @0 u weiter mit @0 u weiter mit @0 u
Schaltverhalten Schaltverhalten Stérmeldement Bedienersprache
Hysterese . Messspannung Bedienersprache
Zuschaltung Dampfung U fehit (Auswah )
Schaltverhalten Schaltverhalten Stérmeldementi Extras
Hysterese o Stufenleistung Grenzwert
Abschaltung Dampfung | fehit THD
Schaltverhalten Schaltverhalten Stormeldementi Extras
Stormelde- ter mit @0 Anlage zu Klein Grenzwert
verzégerung weiter mi AZK Schaltspiele fiir
Schiitzstufen
Schaltverhalten Stérmeldemeni Extras
Ruhezeit
Thyuro:tzueflen THD U zu hoch Abtastfrequenz
Schiitzstufen
Schaltverhalten Stérmeldementi Extras
Schaltabstand Schaltspielgrenze Stufenleistung
Thyrostufen (iberschritten (iberwachen
Schiitzstufen
Schaltverhalten Stérmeldemenii Extras
Alarm - Cosphi Messstrom fehit Reset
Schaltverhalten Stérmeldemeni Extras
Démpfung Q fehl. Schwachlastbetrieb Kontrasteinstellung
v —— [v] [v]
Stormeldemenii Extras
weiter mit @0 weiter mit @0

EDEBDA0215-1714-1_DE
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Displayanzeigen der Hauptmentis

6

20

Displayanzeigen der Hauptmeniis

Fir die aktuellen Anzeigen und die Parametrierung des Reglers stehen ver-
schiedene Hauptmenis mit ihren Unterments zur Verfligung.

Initialisierungsmenii - keine Eingabemaglichkeit

Startmeniifenster - Anzeige der aktuellen Werte

cos byl IHD

EDEBDA0215-1714-1_DE
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1

Inbetriebnahmefenster - Eingabe der Betriebsparameter

Stormeldementi - Bearbeiten der Stormeldemaske

EDEBDA0215-1714-1_DE
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Beschreibung Anzeigefenster

7

7.1

7.2

22

Beschreibung der einzelnen
Anzeigefenster

Initialisierungsfenster:

Diese Anzeige erscheint nach dem Anlegen der Versorgungsspannung an den
Regler.

n Hinweis

Wahrend der Initialisierungsphase bitte keine Sensortaste betétigen, da sich
diese wadhrend dieser Zeit automatisch abgleichen, um eine einwandfreie Funk-
tion zu gewadbhrleisten!

Inbetriebnahmefenster wenn keine Stufenleistung programmiert
ist:

N o

el e mih 4

Wenn es sich bei dem multicomp 2F144-1V1C6DO6RO um eine Erstinbetrieb-
nahme handelt, erscheint nach dem Anlegen der Versorgungsspannung als
Startbildschirm (nach der Initialsierungsphase) das Meni Inbetriebnahme.

Dieses Mendi dient zur Erstinbetriebnahme der Reglers, wobei hier alle
notwendigen Einstellungen vorgenommen werden kénnen.

Wenn ein Regler in Betrieb genommen werden soll, der ab Werk bereits in eine
KBR- Kompensationsanlage eingebaut ist, missen lediglich die Kenngréen
des Stromwandlers parametriert werden.

Anwahl der Untermenis mit der Taste ﬂ .

Rev. 1.00
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1

Passwortschutz:

Um eine Anlage vor unbefugtem Zugriff auf die programmierten Parameter zu
schitzen, kann hier ein Passwort (4-stelliger Zahlencode, z.B. 4321) eingegeben
werden.

Sollte das Passwort aus irgendwelchen Griinden verloren gehen, kann der
Regler durch das Masterpasswort 1976 entsperrt werden.

Bei einem passwortgeschiitzten Regler wird nach dem Freischalten des Reglers
maximal 300 Sek. auf den ersten Tastendruck gewartet. Erfolgt dieser nicht,
wird der Regler wieder gesperrt.

Durch Betdtigen der Tasten 0 zum starten der Eingabe und Verdndern der
Eingabeposition, & zum Andern bzw. Einstellen des Wertes und 0 zum Ab-
speichern der Eingabe kann das Passwort parametriert werden.

Parametrierung der Stromwandlergrofen:

Damit der Kompensationsregler richtig mi3t, missen alle Parameter, die den
Stromwandler betreffen, korrekt eingestellt werden. Es sind der Primdrstrom
und der Sekundarstrom des Wandlers einzustellen (Unterment Iprim. / Isek.).
Diese KenngréBen konnen auf dem Typenschild des Stromwandlers abgelesen
werden. AuBerdem ist die Phasenzuordnung des Wandlers richtig einzustellen.
Dies bedeutet es muss im Regler eingestellt werden, in welcher Phase (L1, L2,
L3) der Stromwandler eingebaut ist (Untermendii Drehfeld ). Bei vertauschten
Wandleranschlissen (k und | vertauscht) kann dies mit der Einstellung -L1, -L2
und -L3 korrigiert werden.

Einstellung des Ziel-CosPhi:

Den Ziel-CosPhi, der an dieser Stelle eingestellt werden sollte, kdnnen Sie
von Ihrem Energieversorgungsunternehmen erfahren. Ab Werk (siehe Kapitel
Werkseinstellungen) ist der Ziel-CosPhi auf 0,95 induktiv eingestellt.

Einstellungen der Spannungswandlergréen:

Bei dem Untermeni U primar ist die Primdrspannung, bei dem Punkt U sekun-
dar die Sekundérspannung und bei dem Punkt Drehfeld U die Phasenzuord-
nung der Messspannung anzugeben. Diese Einstellungen sind beim Standard-
netz 400V primar und 400V sekundar (angegeben ist hier die Spannung Ph-Ph).
Bei MeBspannungen liber 500V sind die auf dem Spannungswandlertrafo
angegebenen Kenngrof3en zu programmieren, z.B. 690V / 100V, sowie die Mess-
art, z.B. L12 fuir den MeBspannungsanschlu8 zwischen den Phasen L1 und L2.

EDEBDA0215-1714-1_DE
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Einstellung der Entladezeit:

Die Uberpriifung und ggf. Anderung der Entladezeit der Kompensationsstufen
ist ein sehr wichtiger Meniipunkt. Die Entladezeit ist einstellbar von 20 bis 9999
Millisekunden fiir Thyristorstufen bzw. von 0 bis 900 Sekunden stufenweise fiir
Schitzstufen. Bitte vergewissern Sie sich, dass der eingestellte Wert richtig ist,
da es sonst zu Beschadigungen der Anlage kommen kann!

Konfiguration der Kondensatorstufen:

Um die Kondensatorstufen zu programmieren gibt es zwei Moglichkeiten. Die
Stufen konnen entweder handisch oder mit Hilfe des Selbstlernmodus konfigu-
riert werden

n Hinweis

Das Men Selbstlernmodus erscheint nicht, wenn keine Messspannung
vorhanden ist

Die korrekte Einstellung der Stufenleistung ist sehr wichtig. Die Stufenleistung
kann Uber das Typenschild der Stufe bzw. Giber den Schaltplan in Erfahrung
gebracht und anschlieBend handisch einprogrammiert werden. In diesem Falle
ist der Menlipunkt Lernmodus aktivieren zu tGberspringen und danach fiir jede
Stufe einzeln der Leistungswert einzugeben.

Sollten Sie jedoch den Lernmodus aktivieren wollen, muss sichergestellt sein,
dass alle vorherigen Untermeniparameter richtig eingestellt sind.

Der Lernmodus wird aktiviert durch Driicken der Taste &) , verandern auf Ja mit
der Taste und bestatigen mit der Taste B . Der selbstlernmodus stellt die
Stufenleistung automatisch ein. Dieser Wert muss jedoch nach dem Durchlau-
fen des Selbstlernvorgangs auf seine Richtigkeit kontrolliert werden.

Funktionstest:

Nachdem alle Punkte Schritt fiir Schritt programmiert wurden, sollte abschlie-
Bend noch ein Funktionstest durchgefiihrt werden. Daflir muss als erstes

der Regler fiir wenige Sekunden von der Spannungsversorgung genommen
werden.

Nach dem erneuten Anlegen der Spannungsversorgung muss der Regler
selbststandig anlaufen. Wenn direkt nach dem Einschalten der Spannung der
CosPhi im Startmeni abgelesen wird, so sollte dort ein induktiver CosPhi zu
sehen sein. Der Regler beginnt nach spatestens 10 Sekunden (max. Entladezeit
der Thyrostufen) die einzelnen Kondensatorstufen zuzuschalten, bis die Anlage
auskompensiert ist.

Der CosPhi, der im Startmenu abgelesen werden kann, sollte nun im Vergleich
zu vorher gestiegen sein oder durch das Zuschalten weiterer Stufen weiter
steigen. Ist die Kompensationsanlage richtig ausgelegt, sollte der Regler nach
einiger Zeit auf den eingestellten Ziel-CosPhi ausgeregelt haben.

I
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1

Startmeniifenster:

Diese Anzeige erscheint nach dem Initialisierungsfenster bei bereits program-
mierter Stufenleistung. Hier wird der aktuelle Gesamtzustand des Reglers sowie
der momentan gemessene CosPhi angezeigt.

Beispiel:
Zeile 1: momentan gemessener CosPhi 0,71 induktiv

Zeile 2: Regler schaltet Stufen zu, Stufe 1 bis 4 sind bereits im Automatikbetrieb
zugeschaltet, dabei bedeutet z. B.:

Stufen werden zugeschaltet, da Kompensationsleistung angefordert
wird.

-I- | Stufen werden abgeschaltet, da Giberkompensiert ist.

{4 |dieStufeist durch den Automatikbetrieb zugeschaltet worden.

die Stufe ist manuell fest zugeschaltet worden.

die Stufe ist manuell fest abgeschaltet worden.

die Stufe ist als defekt erkannt worden (Stufenliberwachung aktiviert,
siehe Hauptmeni Extras, Untermeni Stufentiberwachung).

Anwahl der Untermeniis mit der Taste &4 .
In den Untermenis werden die aktuellen Messwerte dargestellt:

Messspannung in Volt, je nachdem welche AnschluBart gewahlt wurde (Meni
Inbetriebnahme, Untermenii Drehfeld U) in Ph-N () oder Ph-Ph (&) .

Scheinstrom Hauptstromwandler in Ampere (ein-phasig gemessener Wert).

Scheinleistung in kVA, hochgerechnet als drei-phasiger Wert
(vorausgesetzt wird symmetrische Belastung des Netzes).

Wirkleistung in kW, hochgerechnet als drei-phasiger Wert
(vorausgesetzt wird symmetrische Belastung des Netzes).

Blindleistung in kvar, hochgerechnet als drei-phasiger Wert
(vorausgesetzt wird symmetrische Belastung des Netzes).

Fehlende Kompensationsleistung zum Erreichen des eingestellten Ziel-CosPhi.

I
Rev. 1.00
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26

Die fehlende Kompensationsleistung wird mit max. 9999.9 kvar angezeigt.
Bei groBerem Wert wird immer ----.- kvar angezeigt

Netzfrequenz in Hertz

THD (Harm. U gesamt) in %, ausschlaggebend fir die Einstellung
des Grenzwertes THD (Men Extras, Untermenii Grenzwert THD)

Firmwareversion des Reglers, z. B.V 1.00R001, wichtig flir Supportfragen,
da hier auf evtl. vorgenommene Anderungen in der Geratefirmware
geschlossen werden kann.

Stufenzustandsfenster:

=tufenrustand

Anwahl der Untermeniis mit der Taste (v .

In den Untermenis dieses Fensters wird angezeigt, ob die angeschlossenen
Kondensatorstufen im Automatikbetrieb arbeiten oder ob sie fest ab- bzw. zu-
geschaltet sind. Die Anwahl der einzelnen Kondensatorstufen geschieht durch
Betdtigen der Taste

Durch Betatlgen derTasten B 2um starten der Eingabe, & zum Andern und

n Hinweis

Kondensatorstufen, die fest zu- bzw. abgeschaltet sind, stehen fiir die Berech-
nung des optimierenden Automatikbetriebs nicht zur Verfligung!

Rev. 1.00
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Servicefenster:

Anwahl der Untermeniis mit der Taste (v .

In den Untermends dieses Fensters wird die Anzahl der Zuschaltungen jeder
einzelnen Kondensatorstufe angezeigt. Im Menipunkt Schaltspiele 16schen
kénnen die aufgelaufenen Schaltspiele fiir alle Stufen gemeinsam gel6scht
werden. Die geschieht durch gemeinsames Driicken der Tasten 0 ud@.

Wenn die Anzahl der Schaltungen einer Schiitzstufe gleich oder hoher ist als
der im Menuipunkt Extras / Grenzwert Schaltspiele eingestellte Wert wird, ab-
hdngig von der Einstellung im Stérmeldemenii / Schaltspielgrenze tiberschrit-
ten, eine Meldung ausgegeben.

Die Schaltungen der Thyristorstufen hingegen werden nur gezahlt.

Des Weiteren 3Bt sich der Wert im Meniipunkt Fehlende Komp.-Leistung Ma-
ximum durch gemeinsames Driicken der Tasten 0 und I6schen, wodurch
die Meldung Anlage zu klein zurlickgesetzt wird. Diese erscheint dann, wenn
der eingestellte Ziel-CosPhi trotz aller verfligbaren, zugeschalteten Stufen nach
Ablauf der Stérmeldeverzégerungszeit nicht erreicht wird. Die Stérmeldever-
zégerungszeit 1aBt sich im Meni Schaltverhalten / Stormeldeverzégerung
einstellen.
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7.6 Inbetriebnahmefenster:

Anwahl der Untermeniis mit der Taste (v .

In den Untermenis dieses Fensters wird angezeigt, wie Schritt fiir Schritt eine
Inbetriebnahme durchgefiihrt werden kann. Bei bereits laufenden Anlagen
kann kontrolliert werden, welche Parameter bei der Inbetriebnahme eingestellt
wurden.

Passwortschutz:

Um eine Anlage vor unbefugtem Zugriff auf die programmierten Parameter zu
schitzen, kann hier ein Passwort (4-stelliger Zahlencode, z.B. 4321) eingegeben
werden.

Sollte das Passwort aus irgendwelchen Griinden verloren gehen, kann der
Regler durch das Masterpasswort 1976 entsperrt werden.

Bei einem passwortgeschiitzten Regler wird nach dem Freischalten des Reglers
maximal 300 Sek. auf den ersten Tastendruck gewartet. Erfolgt dieser nicht,
wird der Regler wieder gesperrt.

Durch Betdtigen der Tasten 0 zum starten der Eingabe und Verdndern der
Eingabeposition, &) zum Andern bzw. Einstellen des Wertes und 0 zum Ab-
speichern der Eingabe kann das Passwort parametriert werden.

Parametrierung der Stromwandlergrofen:

Damit der Kompensationsregler richtig mif3t, miissen alle Parameter, die den
Stromwandler betreffen, korrekt eingestellt werden. Es sind der Primarstrom
und der Sekundarstrom des Wandlers einzustellen (Untermentii Iprim. / Isek.).
Diese KenngréBen kénnen auf dem Typenschild des Stromwandlers abgelesen
werden.

AuBerdem ist die Phasenzuordnung des Wandlers richtig einzustellen. Dies
bedeutet, es muss im Regler eingestellt werden, in welcher Phase (L1, L2, L3)
der Stromwandler eingebaut ist (Untermenii Drehfeld ). Bei vertauschten
Wandleranschlissen (k und | vertauscht) kann dies mit der Einstellung -L1, -L2
und -L3 korrigiert werden.

28 Rev. 1.00
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n Hinweis

Eine nachtragliche Veranderung der HauptstromwandlergroBen hat direkten
EinfluB auf Kondensatorstufen, deren Stufenleistung durch den Selbstlern-
modus ermittelt wurde. Dadurch wird sichergestellt, dass bei nachtraglicher
Korrektur der WandlergréBen die Stufenleistung entsprechend angepal3t wird.
Von Hand programmierte Stufen werden hierbei nicht beriicksichtigt!

Einstellung des Ziel-CosPhi:

Den Ziel-CosPhi, der an dieser Stelle eingestellt werden sollte, kdnnen Sie
von Ihrem Energieversorgungsunternehmen erfahren. Ab Werk (siehe Kapitel
Werkseinstellungen) ist der Ziel-CosPhi auf 0,95 induktiv eingestellt.

Einstellungen der Spannungswandlergréen:

Bei dem Untermen( U primar ist die Primédrspannung, bei dem Punkt U sekun-
dér die Sekundarspannung und bei dem Punkt Drehfeld U die Phasenzuord-
nung der Messspannung anzugeben. Diese Einstellungen sind beim Standard-
netz 400V primar und 400V sekundar (angegeben ist hier die Spannung Ph-Ph).
Bei MeBspannungen liber 500V sind die auf dem Spannungswandlertrafo
angegebenen Kenngrof3en zu programmieren, z.B. 690V / 100V, sowie die Mess-
art, z.B. L12 fur den Messspannungsanschluss zwischen den Phasen L1 und L2.

Einstellung der Entladezeit:

Die Uberpriifung und ggf. Anderung der Entladezeit der Kondensatorstufen ist
ein sehr wichtiger Meniipunkt. Die Entladezeit ist einstellbar von 20 bis 9999
Millisekunden fir Thyristorstufen bzw. von 0 bis 900 Sekunden stufenweise flr
Schitzstufen. Bitte vergewissern Sie sich, dass der eingestellte Wert richtig ist,
da es sonst zu Beschddigungen der Anlage kommen kann !

Einstellung der maximalen Stufenleistung pro Schalthandlung:

Um bei fehlender Kompensationsleistung oder Uberkompensation méglichst
schnell auszukompensieren, gibt es die Mdglichkeit, gleich grof3e oder ver-
schieden grof3e Stufenleistungen gleichzeitig zu schalten.

Die Anzahl der gleichzeitig zu schaltenden Stufen wird durch den Wert
»~Maximale Stufenleistung pro Schalthandlung” festgelegt.

Beispiel:

Bei einer fehlenden Kompensationsleistung von 50 kvar oder gréer und einem
Grenzwert von 50 kvar fiir diese Funktion schaltet der Regler z.B. 2x20 kvar und
1x10 kvar gleichzeitig.

Fur Abschaltungen bei Uberkompensation gilt das Gleiche.
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Wird bei der Programmierung der Obergrenze eine Stufenleistung kleiner als
die groB3te vorhandene Stufe aber gréBer oder gleich,,0” einprogrammiert,
rechnet der Regler automatisch mit der gréf3ten programmierten und zur Ver-
fiigung stehenden Kondensatorstufe.

Konfiguration der Kondensatorstufen:

Um die Kondensatorstufen zu programmieren gibt es zwei Méglichkeiten. Die
Stufen kdnnen entweder hdndisch oder mit Hilfe des Selbstlernmodus konfigu-
riert werden.

Die korrekte Einstellung der Stufenleistung ist sehr wichtig. Die Stufenleistung
kann tber das Typenschild der Stufe bzw. iber den Schaltplan in Erfahrung
gebracht und anschlieBend handisch einprogrammiert werden. In diesem Falle
ist der Menuipunkt Lernmodus aktivieren zu Gberspringen und danach fir jede
Stufe einzeln der Leistungswert einzugeben.

n Hinweis

Falls der Menipunkt Lernmodus aktivieren nicht anwahlbar ist, ist zu tGberpri-
fen, ob die Messspannung am Regler anliegt. Sollte dies nicht der Fall sein, wird
dieser Menuipunkt automatisch unterdriickt.

Sollten Sie jedoch den Lernmodus aktivieren wollen, muss sichergestellt sein,
dass alle vorherigen Untermeniparameter richtig eingestellt sind.

Der Lernmodus wird aktiviert durch Driicken der Taste B ,verandern auf .l &
mit der Taste &3 und bestatigen mit der Taste O

Nach dem Starten des Lernmodus blinkt die Anzeige k.1 i+ und es wird die

Restzeit bis zum Ende des Lernmodus angezeigt.

n Hinweis

Der Selbstlernmodus stellt die Stufenleistung automatisch ein. Es muf3 jedoch
sichergestellt sein, dal3 der Stromflul3 durch den Hauptstromwandler nicht
durch ein- oder ausschaltende Verbraucher beeinfluBt wird! Die ermittelte
Stufenleistung muss nach dem Durchlaufen des Selbstlernvorgangs auf seine
Richtigkeit Gberprift werden.

Rev. 1.00
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7.7 Schaltverhaltenfenster:

hal tuernal Len

Anwahl der Untermeniis mit der Taste D .

In den Untermens dieses Fensters wird angezeigt, wie das Schaltverhalten des
Reglers im Auslieferzustand festgelegt wurde (Werkseinstellung). Diese Einstel-
lungen haben fir die meisten Kompensationsanlagen Glltigkeit.

n Vorsicht

Es mussen jedoch alle Parameter Gberpriift werden, damit sichergestellt ist,
dass keine Abweichungen zu den fiir diese Anlage gestellten Anforderungen
vorhanden sind!

Folgende Untermeniis zur Beeinflussung des Schaltverhaltens stehen zur
Verfiigung:

= Hysterese Zuschaltung (Werkseinstellung 100%, Einstellbereich 70 bis 150 %):
Dieser Wert gibt das Zuschaltkriterium des Reglers an. Das heif3t, der Regler
wiirde bei 100% fehlender Kompensationsleistung bezogen auf die kleinste
automatische Kondensatorstufe der Anlage zuschalten.

= Hysterese Abschaltung (Werkseinstellung 100%, Einstellbereich 70 bis 150 %):
Dieser Wert gibt das Abschaltkriterium des Reglers an. Das heif3t, der Regler
wiirde bei 100% Uberkompensation bezogen auf die kleinste automatische
Kondensatorstufe der Anlage abschalten.

= Stormeldeverzogerung (Werkseinstellung 1200 Sek., Einstellbereich 0 bis
3000 Sek.):
Dieser Wert gibt die Verzégerung der Meldung Anlage zu klein an. Diese
erscheint dann, wenn der eingestellte Alarm-CosPhi trotz aller verfiigbaren,
zugeschalteten Stufen nach Ablauf der Stérmeldeverzégerungszeit nicht
erreicht wird.
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= Ruhezeit (Werkseinstellung fiir Thyrostufen 20 msek., Einstellbereich 20 bis
9999 msek., fiir Schiitzstufen 10 Sek., Einstellbereich 0 bis 300 Sek.):
Dieser Wert gibt die Zeit an, die der Regler nach Auskompensation ver-
streichen laB3t, bevor er eine weitere Schalthandlung durchfiihrt ( Zu- oder
Abschaltung).

= Schaltabstand (Werkseinstellung fiir Thyrostufen 50 msek., Einstellbereich 50
bis 9999 msek., fir Schitzstufen 8 Sek., Einstellbereich 0 bis 10 Sekunden):
Dieser Wert gibt die Zeit an, die der Regler grundsatzlich zwischen zwei
Schalthandlungen verstreichen la6t.

= Alarm-CosPhi (Werkseinstellung ind. 0,92, Einstellbereich ind. 0,70 bis 1,0):
Dieser Wert steht im Zusammenhang mit der Meldung Anlage zu klein. Wenn
dieser Wert, trotz aller verfligbaren, zugeschalteten Stufen, nach Ablauf der
Stormeldeverzégerungszeit nicht erreicht wird, wird die Meldung Anlage zu
klein ausgegeben.

= Dadmpfung Qfehl (Werkseinstellung 0, Einstellbereich 0 bis 9):
Dieser Wert gibt an, wie stark gedampft wird, um schnelle Wertdanderungen
bei der fehlenden Kompensationsleistung zu unterdriicken.

= Ddmpfung U (Werkseinstellung 0, Einstellbereich 0 bis 9):
Dieser Wert gibt an, wie stark gedampft wird, um schnelle Wertdanderungen
bei der Messspannung zu unterdriicken.

= Ddmpfung | (Werkseinstellung 0, Einstellbereich 0 bis 9):
Dieser Wert gibt an, wie stark gedampft wird, um schnelle Wertdnderungen
beim MeRstrom zu unterdriicken.

32 Rev. 1.00

EDEBDA0215-1714-1_DE



EDEBDA0215-1714-1_DE

Beschreibung Anzeigefenster KBR multicomp 2F144-NC-1V1C6DORO
1

7.8 Stormeldemeniifenster:

Grmel demend

Anwahl der Untermeniis mit der Taste D .

In den Untermends dieses Fensters wird angezeigt, welche Meldungen ausge-
geben werden kénnen und wie die Ausgabekonfiguration ist.

Folgende Stérmeldungen kdnnen parametriert werden:

Stormelde - Untermenii Magliche Aktionen

Messspannung fehlt

Stufenleistung fehlt

Anlage zu klein

THD (Spannungsoberschwingungen) zu hoch

Schaltspielgrenze tiberschritten (Schitzstufen)

MeBstrom fehlt

OO QA Q| Meldung
LKA QL | Stérmelderelais
L O QR U Q| Meldung und Relais

AN NANENE N N

Schwachlastbetrieb

Wenn ein Untermeni angewahlt ist (mit der Taste [v] ), kann durch Betatigen
der Taste W zum Starten der Eingabe, der Taste & zum Andern der Einstel-
lung und der Taste O um Abspeichern der Eingabe die Stérmeldemaske
verandert werden.
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34

u Vorsicht

Bei der Storung Stufenliberwachung (s. Menu Extras), Unterment Stufenleis-
tung Uberwachen) wird keine Meldung ausgegeben, sondern nur die Stufen im
Startmenifenster mit X markiert.

Extrasfenster:

el Ler mi L 4

Anwahl der Untermenis mit der Taste ° .

In den Untermenis dieses Fensters wird angezeigt, welche zusatzlichen Einstel-
lungen noch vorgenommen werden kénnen:

Wenn ein Untermeni angewahlt ist (mit der Taste [v] ), kann durch Betatigen
der Taste B zum Starten der Eingabe, der Taste & zum Andern der Einstel-
lung und der Taste O um Abspeichern die Einstellung verdndert werden.

Folgende Untermeniis stehen zur Verfiigung:

= Bedienersprache:
Bei diesem Untermenti ist die Benutzersprache der LCD-Anzeige auswahl-
bar. Zur Verfigung stehen momentan Deutsch, Englisch, Franzdsisch und
Spanisch.

= Grenzwert THD:
Der Grenzwert der Oberschwingungsabschaltung bezieht sich auf die Summe
aller Messspannungsoberschwingungen. Der Programmierbereich liegt zwi-
schen 0 und 10%. Die Einstellung erfolgt in 1%-Schritten.
Auflerdem kann hier die Oberschwingungsiiberwachung deaktiviert werden
(bei Programmierung Grenzwert = 0.
Bei Uberhdhten Spannungs-Oberschwingungen erfolgen Stérmeldung und
Stufenabschaltung.

= Grenzwert Schaltspiele:
Der Grenzwert der Kondensatorschitzschaltspiele dient als Hinweis flir
den Kunden, dass aufgrund der aufgelaufenen Anzahl der Schaltungen der
Kondensatorschiitz verschlissen sein kdnnte. Diese Meldung beeintrachtigt
jedoch in keiner Weise die Funktion der Kompensationsanlage. Sie dient
lediglich als ,Wartungshinweis”. Handschaltungen werden nicht gezahlt.

Rev. 1.00
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= Abtastfrequenz:
Bei diesem Untermenii wird die Einstellung fiir die Netzfrequenznachfiihrung
angezeigt. Die Einstellung Auto bedeutet, dass die Abtastfrequenz automa-
tisch nachgefihrt wird, in einem Bereich von 40 bis 70 Hertz. Wahlweise kann
eine feste Abtastfrequenz von 50 Hz oder 60 Hz eingestellt werden.

= Stufenleistung Gberwachen:
Bei diesem Untermenii kann die Uberwachung der Stufenleistung aktiviert
bzw. deaktiviert werden. Uberwacht werden jedoch nur Stufen, die im auto-
matischen Betrieb arbeiten. Von Hand programmierte Stufenleistungen wer-
den nicht beachtet, da davon auszugehen ist, dass die Stufenleistung anhand
des Typenschildes auf der Kompensationsstufe programmiert wurde.

= Funktionsweise:

Bei jedem Zuschalten einer Kondensatorstufe wird Gberpriift, ob eine Strom-
anderung im Hauptstromwandler erfolgt. Ist dies nicht der Fall, wird die
Stufe im Startmeniifenster mit einem i gekennzeichnet. Folgende Ursachen
kénnen vorliegen und missen tberpriift werden:

- Kondensator defekt

« Schiitz defekt

« Sicherung defekt

= Reset:
Bei dem Punkt Reset gibt es die Mdglichkeit, die programmierten Parameter
des Reglers zuriickzusetzen. Hierbei werden die programmierbaren Parameter
auf Werkseinstellungen zurilickgesetzt. Eine Auflistung der Einstellungen ist in
dem Abschnitt Bedien- und Anzeigeteil zu finden.

Dies hat den Vorteil, daB alle programmierten Parameter auf einmal geldscht
werden, und der Regler mit den hinterlegten Werkseinstellungen neu startet.

= Reset durchfiihren:
Meni Extras, MenUpunkt Reset

Taste (M) driicken = Reset blinkt

Taste B und gleichzeitig driicken = Anzeige durchgefiihrt
erscheint

Nach ca. 2 Sek. erscheint wieder Reset

ﬂ Hinweis

Der Reset kann abgebrochen werden durch Driicken der Taste >}

= Kontrasteinstellung:
Bei diesem Untermenti IaBt sich der Kontrast des LC-Displays verandern.
Der Einstellbereich geht von 0 bis 10.

EDEBDA0215-1714-1_DE
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Hinweise zur Fehlersuche

Unterkompensation, zu wenig Stufen sind zugeschaltet:

Regler auf Fehleranzeigen tiberpriifen (siehe Abschnitt 7.8). Wird der Ziel-Cos-
Phi auf kapazitiv 0,8 eingestellt, muss das Zuschalten der Kondensatoren begin-
nen. Bei nicht iberdimensionierter Anlage miissen fast alle Stufen zuschalten.

Unterkompensation, alle Stufen sind zugeschaltet:

Die vorhandene Anlage reicht nicht aus (z. B. durch neue induktive
Verbraucher). Bitte setzen Sie sich mit dem Service in Verbindung
(Anlagenerweiterung).

Hauptsicherung und Gruppensicherungen der Anlage iberpriifen. Uberprii-
fung der Regler Parameter. Die Gruppensicherungen miissen mindestens den
1,7-fachen Wert der Kondensatorleistung aufweisen. Sollten trotz der richtigen
Auswahl die Sicherungen nicht halten, sind die Gruppen einzeln auf Gberhéhte
Stromaufnahme und auf defekte Schaltschiitze zu tiberpriifen.

Uberkompensation, zu viele Stufen sind zugeschaltet:

Reglereinstellung tberprifen (Ziel-CosPhi kapazitiv?). Wandler an falscher
Stelle eingebaut?

Regler schaltet zu viel, speziell bei Schwachlast (zum Wochenende,
in der Nacht):

Programmierung des Wandleriibersetzungsverhaltnisses tGberpriifen. Eventuell
eine kleine Stufe fest zuschalten (Hand).

Rev. 1.00
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Wartung der Anlage und der
Sicherheitseinrichtungen

Um eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer der Anlage zu
erreichen, sollten nach der Inbetriebnahme und einmal jéhrlich folgende
Kontrollen erfolgen!

= Uberpriifung und Nachziehen aller Anschliisse. Schraubverbindungen kén-
nen sich in der Anfangszeit durch Warmespannungen lockern.

= Uberpriifung von Sicherungen, Schutzeinrichtungen und Schaltgeriten.
Schutze sind VerschleiBteile. Bei intaktem Schiitz muss das Schalten ohne
libermaBige Funkenbildung erfolgen.

= Uberpriifung des Regelverhaltens im Automatikbetrieb.

= Uberpriifung der Kiihlluftverhiltnisse (Ventilatoren, Temperaturiiberwa-
chungsfunktion):.

= Reinigung der Filtermatten je nach Verschmutzungsgrad.
= Sichtkontrolle der Kondensatoren.

= Uberpriifung der Stromaufnahme der Anlage und der Kondensatorklemmen-
spannung

n Hinweis

Regelmafig zu Gberprifen sind Stromaufnahme und Temperatur dieser An-

lagen, um eine Uberlastung der Kondensatoren friihzeitig zu erkennen. Eine

héhere Stromaufnahme kann durch einen sich erhhenden Anteil von Ober-
schwingungen oder durch defekte Kondensatoren verursacht werden
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Programmierbare Parameter

Einstellbereiche der

programmierbaren Parameter:

Primdrspannung
Sekunddrspannung
Priméarstrom

Sekundérstrom

Drehfeld U

Drehfeld |

Bezug Ziel-CosPhi

Abgabe Ziel-CosPhi

AZK Alarm-CosPhi
Dampfungsfaktor Strom
Dampfungsfaktor Spannung
Dampfungsfaktor Qfehl
Ruhezeit Thyristorstufen
Ruhezeit Schiitzstufen
Stormeldezeit

Hysterese Zuschaltung
Hysterese Abschaltung
Schaltabstand Thyristorstufen
Schaltabstand Schiitzstufen
Grenzwert Schaltspiele Schiitze
Stufenleistung

Entladezeit Thyrostufen
Entladezeit Schiitzstufen
Stufenschaltmodus
Stufenleistungstiberwachung
Oberwelleniiberwachung

Grenzwert THD

1V bis 39999V Ph-Ph

1V bis 999V Ph-Ph

1 A bis 39999 A

Tund5A

LTN, L2N, L3N, L12, L23,L31
L1,L2,L3,-L1,-L2,-L3

ind. 0,80 bis kap. 0,80

ind. 1,0 (nicht einstellbar)
ind. 0,70 bis 1,0

0 bis 9

0 bis 9

0 bis 9

20 bis 9999 Millisekunden
0 bis 300 Sekunden

0 bis 3000 Sek.

70 bis 150 %

70 bis 150 %

50 bis 9999 Millisekunden
0 bis 10 Sekunden

0 bis 999999

0 bis 999,9 kvar

20 bis 9999 Millisekunden
0 bis 900 Sekunden, stufenweise
Automatik, Hand aus, Hand ein
Deaktivierbar
Deaktivierbar (0%)

0 bis 10%

38
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Programmierbare Parameter

Abtastfrequenz

Passwort

Sprachanzeige

Kontrasteinstellung

Stormeldemaske:

Messspannung fehlt

MefBstrom fehlt

Stufenleistung fehlt

Anlage zu klein

THD zu hoch

Schaltspielgrenze tiberschritten

Schwachlastbetrieb

Stormeldemaske nach Reset:
Messspannung fehlt
Stufenleistung fehlt

AZK (Anlage Zu Klein)

THD zu hoch

Schaltspielgrenze tiberschritten
MeRBstrom fehlt

Schwachlastbetrieb

EDEBDA0215-1714-1_DE
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Automatik, fest 50 Hz, fest 60 Hz

1111 bis 9998,
kein Passwort 9999, d. h. alle Funktionen
sind frei zugdnglich

Deutsch, Englisch, Franzésisch, Spanisch

0 bis 10

Die Einstellungen Meldung bzw.
Stérmelderelais bzw. Meldung

und Stormelderelais bzw. Aus

ist fur alle Stérungen gleich!

Stormelderelais
Stormelderelais

Meldung und Stérmelderelais
Stormelderelais
Stérmelderelais

Meldung

Aus
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Technische Daten

Mess- und Anzeigegrof3en

Technische Daten

Spannung

Effektivwert eines
Messintervalls

Phase - 0 oder Phase - Phase, je nach Pro-
grammierung

Einheiten

V; kV;] Umschaltung der Anzeige erfolgt
automatisch

Anzeigebereich

0,00 kV bis 99,9 kV

Messbereich

30..690..790V

Strom (Scheinstrom)

Effektivwert eines
Messintervalls

Momentanwert je Phase

Einheiten [A;kA]; Umschaltung der Anzeige erfolgt
automatisch
Anzeigebereich 0,00 A bis 999 kA
Messbereich 0,015..5..6 A
Frequenz Netzfrequenz- etz
messung
Einheiten [Hz]
Messbereich 40.....70Hz
Scheinleistung Berechnung Sqes dreiphasig
Einheiten kVA
Messbereich 0,0 VA bis 9999,9 kVA
Wirkleistung Berechnung Pyesame dreiphasig
Einheiten kw
Messbereich 0,0 W bis 9999,9 kW
Blindleistung Berechnung —> Qgesamts Qrenis Unterscheidung ind./cap.

ind. & kap.
Einheiten kvar
Anzeigebereich 0,0 var bis 9999,9 kvar

Leistungsfaktor

Berechnung —>
ind. & kap.

CosPhi; Unterscheidung ind./cap. CosPhi in
der Anzeige

Anzeigebereich

CosPhi 0,10 ind. <—1 —>0,10 cap.

Harmonische
Oberschwingungen

Klirrfaktor (THD) fiir
Spannung

Spannung: KF-U

Teilklirrfaktoren

3,5.,7.,9., 11,13, Oberschwingung der
Spannung

Einheiten

[%]

Messbereich

0,00% bis 100%

40
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11.2  Messgenauigkeit

KBR multicomp 2F144-NC-1V1C6DORO
]

Strom + 2% / + 1Digit
spannung + 2% / + 1Digit
Leistung + 4% / = 1Digit
Leistungsfaktor + 2%/ £ 1Digit
Fequenz +0,1% / £+ 1Digit

11.3  Messprinzip

Abtastung 128 Messwerte pro Periode

A/D Wandler 12 Bit

Messung von U und | zeitgleiche Messwerterfassung bei U und
| - Messung;

Messzyklus 20 ms

Berechnung der Oberwellen FFT mit 128 Punkten Uber eine Periode

Frequenzmessung Bezug: Spannungsmessung zwischen

Phase Lx - N/ Ly);

11.4  Geratespeicher

Datenspeicher

16 kB RAM fliichtig

Programm- & Parameterspeicher

128 kB Flash

Extremwerte (Max.)

Fehlende Kompensationsleistung Qmax

11.5 Sonstige Grenzwerte:

Grenzwertverletzungen:

Oberwellen

Erfassungszeit ca. 100 ms

Uberspannungsabschaltung:

Erfassungszeit ca. 40 ms

Nullspannungsabschaltung:

Erfassungszeit ca. 40 ms
(bei der Messspannung)

11.6 Stromversorgung

Stromversorgung

85 bis 265V AC/DC; max. 12VA, 6 W

Rev. 1.00
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11.7  Hardware Ein- und Ausgadnge

11.71

Hardware Eingdnge

Messeingang
fir Spannung

UPH-N oder UPH-PH

30V...690V ... 790V AC

Eingangsimpedanz

750 kOhm

Messbereich

1 Messbereich,
Messspannungswandler programmierbar

Messeingang
fur Strom

ILT oder IL2 oder IL3

0,015A ... 5A ... 6A AC

Leistungsaufnahme

ca. 2VA bei 6A

Messbereich

1 Messbereich,
Stromwandler programmierbar

11.7.2 Hardware Ausgange

stufenrelais

Stérmelde- Schaltleistung 250V (AC) / 2 A potentialfrei
relais
Kondensator- | Schaltleistung 250V (AC) / 2 A potentialfrei

Optokoppler

Schaltleistung

max. 35 VDC, max. 35 mA, externe Versor-
gung

11.8 Elektrischer Anschluss

Anschlusselemente

Steckklemmen

Zuldssiger Querschnitt 2,5 mm?

der Anschlussleitungen

Mess- Absicherung max.6 A

spannungs-

eingange

Mess- Absicherung KEINE!! Stromwandlerklemmen k und |

stromeingang vor dem Offnen des Stromkreises immer
kurzschlieBen!

Eingang Absicherung max. 6 A

Steuer-

spannung

Relaisausgang | Absicherung max. 2 A mitteltrdge

Wandler-
anschluss

Beschaltung

siehe Anschlussplan

I
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11.9 Mechanische Daten
‘ Schalttafel- Gehausemale 144 x 144 x 60 mm (HxB xT),
‘ gerat Einbauausschnitt 138x 138 mm

Schutzart Front IP51 (mit optionaler Fronttiire max.
IP54); Klemmen IP20
Gewicht ca. 6509

11.10 Normen und Sonstiges

Umgebungs-
Bedingungen

Normen

DIN EN 60721-3-3/A2: 1997-07; 3K5+3Z11;
(IEC721-3-3; 3K5+3Z11)

Betriebstemperatur -5°C....+55°C

Luftfeuchtigkeit 5% ......95%

Lagertemperatur -25°C...+70°C

Betriebshohe bis max. 2000m tiber NN
Elektrische Normen DIN EN 61010-1/A2: Aug. 2002; (IEC1010-1/
Sicherheit A2)

Schutzklasse I, nach DIN EN 61010-/A2: Aug. 2002

Uberspannungskate- | CAT lll: UPH-PH bis 400V

gorie

Schutzart IP20 nach DIN EN 40050 Teil 9: 1993-05

Elektromagnetische DIN EN 61000-6-3: 2005-6; (IEC 61000-6-3)

Vertraglichkeit DIN EN 61000-6-2: 2005; (IEC 61000-6-2)
Passwortschutz | 4-stellig Das Loschen und Programmieren am Geréat

ist nicht moglich, wenn der Passwortschutz
aktiviert ist
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12 Auswahl von Leitungen und Sicherungen

C-Leistung (400V) | Stromaufnahme Zuleitung Absicherung
Q (kvar) je Phase | (A) Cu (mm?) trage 3 x| (A)
0,5 0,72 4x 1,5 10
1 1,44 4x 1,5 10
1.5 2,16 4x 1,5 10
2 2,88 4x 1,5 10
2,5 3,60 4x 1,5 10
3 4,32 4x 1,5 10
4 5,76 4x 1,5 10
5 7,20 4x 25 16
6 8,64 4x 25 16
7,5 10,80 4x 25 16
10 14,40 4x 25 25
12,5 18,00 4x 6 35
15 21,60 4x 10 35
16,7 24,00 4x 10 35
20 28,80 4x 10 50
25 36,00 4x 16 63
30 43,20 4x 16 80
333 48,00 4x 16 80
35 50,40 4x 25 80
40 57,60 4x 25 100
45 64,80 3x 35/ 16 100
50 72,00 3x 50/ 25 125
60 86,40 3x 50/ 25 125
70 100,80 3x 70/ 35 160
75 108,00 3x 70/ 35 160
80 115,10 3x 95/ 50 200
90 129,60 3x 95/ 50 200
100 144,00 3x 95/ 50 250
120 172,80 3x120/ 70 250
125 180,00 3x120/ 70 250
150 216,00 3x150/ 70 315
180 259,20 3x240/120 400
200 288,00 3x240/120 400
250 360,00 2x3x150/ 70 500
300 432,00 2x3x185/ 95 630
350 504,00 2x3x240/120 2x400
400 576,00 2x3x240/120 2x400
450 648,00 4x3x120/ 70 2x500
500 720,00 4x3x150/ 70 2x500
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KBR GmbH Schwabach
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